
 
 

 

Travessera de les Corts, 131-159 
Edifici Olímpia 
08028 Barcelona 
Tel. 93 403 85 85 
Fax 93 403 89 25 
catsalut@catsalut.net 
http://www.gencat.net/catsalut 

Àrea de Patrimoni 
i Inversions 
 
 
 
 
FITXA DE CARACTERISTIQUES DEL PROJECTE 
 
 
 
 
 
 
Projecte:      Hospital Lleuger de Granollers            
 
Ubicació:      C/ Girona 5-7-9 Granollers 
 
 
 
 
Superfície programa funcional Hospital lleuger         10.679 m² 
 
 
 
Pressupost d’Execució material previst             12.271.843,90 € 
 
Pressupost de Contracta previst (IVA Inclòs )           16.940.052,90 € 
 
Honoraris de redacció de l’Avantprojecte. (IVA Incl òs)              261.574,35 €  
 
 
 
Honoraris altres treballs 
 
Honoraris de redacció de Projecte Bàsic* (IVA Inclòs)    220.415,42 € 
 
Honoraris de redacció de Projecte Executiu* (IVA Inclòs)    468.382,77 € 
 
Honoraris Estudi de Seguretat i Salut (IVA Inclòs)    108.989,31 €   
      
Honoraris Projecte per obtenció de la Llicència Ambiental (IVA Inclòs)     18.000,00  €  
 
Honoraris Projecte d’ Enderroc edificacions existents (IVA Inclòs)      25.644,82 €   
 
 
* Inclou honoraris  instal·lacions 
 
 
Barcelona, 30 de gener  de  2008 
 
Es facilitarà als equips seleccionats per a la redacció de les propostes: 

 
�  programa funcional detallat; 
�  directrius per a la redacció d’Hospitals lleugers 
� plànols planejament vigent  
�  plànol topogràfic; 
�  estudi geotècnic; 
�  formularis de valoració de les propostes en aplicació dels criteris del Plec de Clàusules 

Administratives; 
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MEMÒRIA  HOSPITAL LLEUGER DE GRANOLLERS  
 
 
 
OBJECTE 
 
L’objecte del concurs és la redacció de l’ Avantprojecte de l’hospital esmentat el qual es dimensiona, 
d’acord amb el programa adjunt, en una superfície construïda de 10.679 m2. 
Se situa en el municipi de Granollers, en l’emplaçament i condicions que a continuació es relacionen. 
 
CARACTERÍSTIQUES DEL NOU HOSPITAL: 
 
El nou centre es defineix com un hospital lleuger, que alhora compta amb 60 llits (30 per Cirurgia de 
Curta Estada i 30 per a PIUC) i el dimensionat corresponent dels diferents serveis. Aquest Hospital 
per les seves característiques i  dependència funcional serà complementari de l’ Hospital General de 
Granollers. 
 
Els Hospitals Lleugers són dispositius assistencials diferenciats que pretenen oferir: 
- El desplegament d’alternatives a l’hospitalització i atenció convencional. 
- Un nou concepte organitzatiu basat en els processos d’atenció al pacient que potenciï la consulta en  
un acte únic. 
- La integració a la xarxa d’atenció del seu àmbit, que permeti la prestació dels serveis sota noves 
modalitats (consulta única, internament d’observació, telemedicina, etc.). 
- L’aportació d’una oferta de serveis de complexitat definida i esglaonada entre l’atenció primària i 
l’hospital d’aguts. 
- Una lògica de treball dels professionals basada en el consens i la pluridisciplinarietat. 
 
Al sector sanitari Vallès Oriental es preveu la construcció d’aquest tipus d’hospital lleuger, que per les 
seves característiques i dependència funcional, serà complementari del propi Hospital General de 
Granollers situat al Nord del municipi. 
 
 
Els continguts més significatius del programa funcional de l’Hospital Lleuger són: 
 
 

 
Hospitalització 

 
·  60 llits d’hospitalització convencional distribuïts en 2 unitats d’internament de 15 habitacions  
1 unitat destinada a PIUC(4 mesos l’any)  i 1 unitat per a cirurgia de curta estada   
 
Bloc quirúrgic 
 
·  4 Quiròfans 
·  2 Quirògfans cma 
·  12 llits pre i post operatori 
·  20 places de cirurgia major ambulatòria 

 
Consultes Externes i gabinets: 
 
·  10 consultoris 
·  1 sala de cures cirurgia 
·  1 asla de guixos 
·  6 gabinets per a proves o exploracions complementàries 
·  1 gabinet electrocardiograma 
 
Urgències  
 
·  2 punts de triatge 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

·  17 boxos polivalents 
·  1 box reanimació cardiopulmonar 
 
Diagnòstic per la imatge  
 
·  1 sala de radiologia simple  
·  1 sala telecomandada 
·  1 sala d’ortopantografia 
·  2 sales d’ecografia 
        1sala densiometria  
 

 
UBICACIÓ 
 
El nou hospital s’ubicarà al carrer Girona nº 5-7-9 del Municipi de Granollers, en el solar  encara avui 
ocupat per l’antiga Policlínica Vallès que s’enderrocarà en la seva totalitat. 
 
El solar té una superfície de 1.640 m2 i forma  trapezoïdal amb unes dimensions aproximades de 40 
m en sentit nord- sud  i variable dels 35 als 50 m en sentit est-oest. 
 
Precisament les façanes est i oest delimiten amb els vials existents : el carrer Girona i el carrer d’en 
Marià Sans. El primer és un vial de doble sentit que creua el municipi de nord a sud mentre que el 
segon és un vial força estret de caràcter molt local. Pel nord i pel sud el solar limita amb altres 
propietats.  
 

Està qualificat com a equipament sanitari assistencial EQsa segons el POUM recentment aprovat.  
L’article 176 de les Normes Urbanístiques que regulen les condicions d’edificació dels nous 
equipaments no defineix edificabilitat ni nombre de plantes tot i que diuen els seus apartats : 
 
176.1.L’edificació en les àrees d’equipament s’ajustarà  a les necessitats funcionals  dels diversos 
equipaments, al paisatge i a l’organització general del teixit urbà” 
 
176.2. Part de les condicions d’edificació dels nous equipaments comunitaris situats en sòl urbà 
vénen definides en els plànols d’ordenació a escala 1:2000. Per a aquelles condicions que no ho 
estiguin s’aplicaran les condicions d’edificació de la zona de l’entorn. 
 
Es preveu d’acord amb l’Ajuntament preveure que el nou equipament ocupi en planta soterrani  i 3 
plantes sobre la rasant la totalitat del solar , mentre que a partir de la planta tercera , les plantes 
superiors haurien de limitar la ocupació al sector aproximadament al 50% del solar del Carrer Girona 
per a disposar de 4 plantes més  que tinguin el menor impacte possible sobre la façana del carrer 
Marià Sans. 
 
 
IMPLANTACIÓ I DISSENY DE L’EDIFICI 
 
Pel que fa a la implantació, es tindrà en compte que el terreny és pràcticament pla  i s’haurà d’ocupar 
en la seva totalitat per tal de poder encabir-hi el sostre previst segons el programa funcional. Dintre 
l’àmbit de la parcel·la caldrà reservar un espai cobert per per poder desencotxar malalts enllitats des 
d’una ambulància.   
 
El tractament arquitectònic de la volumetria i de les façanes de l’edifici ha de permetre  alleugerir 
l’impacte visual del volum de l’edificació, sobretot en el front del Carrer Girona on es concentrarà la 
major alçada de l’edifici. 
 
Als efectes del plantejament del accessos, es preveu com a principal accés del fluxe de pacients i 
familiars que accedeixin a peu des del carrer Girona , provinents de l’aparcament situat proper o de 
parades de transport públic properes. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’equipament estarà integrat dins del seu entorn immediat i serà respectuós amb el medi ambient. 
 
Pel que fa la disseny de l’edifici, es tindrà en compte: 
 

�  Equipament modern i funcional que incorporarà i farà ús de les tecnologies més actuals. 
�  Comptarà amb unes instal·lacions i uns equipaments avançats i de qualitat. 
�  La seva concepció i disseny respondrà a les tendències més actuals quant a provisió de 

serveis i organització assistencial. 
�  Volumetria adaptable a canvis futurs i a la implantació de noves tecnologies. 
�  Solucions estructurals i constructives que evitin les situacions singulars i permetin una 

repetibilitat i serialització dels components. 
�  Evitar les solucions amb tecnologies complexes i aprofitar el màxim les condicions naturals 

d’il·luminació i ventilació. 
�  Supressió de barreres arquitectòniques facilitant l’accés i mobilitat de l’usuari. 
�  Estructura ordenada de les vies de circulació, una disposició adequada dels punts 

d’informació i d’atenció a l’usuari i un entorn físic confortable i relaxant. 
�  Materials de construcció i acabats resistents a l’ús, fàcilment substituïbles i netejables. 
�  Disseny que faciliti la feina dels treballadors i que permeti l’ús racional dels recursos humans. 

 
 
 
ACCESSOS 
 
L’accessibilitat al recinte es contemplarà pel carrer Girona, a partir de la qual s’organitzaran els 
accessos de públic a l’hospital.. 
 
L’hospital ha de comptar amb una diferenciació clara d’accessos: 
 
Àrea pública: 

�  Accés principal  
 
Àrea restringida: 

�  Accés urgències 
� Accés  subministres 
� Accés personal 

 
 
L’ESTRUCTURA DE LES CIRCULACIONS 
 
Les diferents plantes de l’hospital s’hauran d’ordenar mitjançant les vies de circulació interna i els 
nuclis de comunicació vertical.  
 
L’ortogonalitat, la regularitat, l’amplitud i l’especialització seran les característiques destacades de la 
estructura de les circulacions. La especialització afectarà a la destinació de la xarxa: ús públic per al 
malalt ambulatori i l’acompanyant, i ús restringit per al malalt enllitat i per al personal sanitari. 
La especialització de les vies de circulació afectarà les plantes on conviuran els fluxos de malalts 
enllitats amb els dels malalts ambulatoris i el públic en general. 
 
El nuclis de comunicació vertical participaran també de l’estructura de circulacions i estaran integrats 
per escales i aparells elevadors. Els aparells elevadors estaran especialitzats segons l’usuari o la 
funció: per al públic, muntallits i per al material brut o net. 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA ZONIFICACIÓ I LES RELACIONS 
 
Les àrees i els serveis de l’hospital es relacionaran mitjançant l’estructura de circulacions. La ubicació 
d’una àrea o d’un servei en una determinada posició, com també la relació d’adjacència o de 
proximitat entre àrees o serveis, estarà motivada per raons funcionals. 
 
La ubicació de les unitats d’hospitalització es definirà permetent el seu aïllament dels fluxos de 
circulacions importants. 
 
Preferentment és situaran les urgències al nivell de planta baixa i les habitacions a les plantes més 
altes, ubicant les altres àrees de manera que s’aconsegueixi una bona interrelació entre totes elles. A 
partir del segon soterrani només s’haurien d’ubicar zones d’ instal·lacions o àrees sense ocupació 
permanent. 
 
 
DIMENSIONAT DE LES DIFERENTS ÀREES 
 
Se subjectarà al dimensionat detallat pels diferents espais que s’adjunta. 
 
CRITERIS CONSTRUCTIUS 
 
Les solucions i els materials utilitzats han de ser de qualitat contrastada, durabilitat elevada i hauran 
de requerir un manteniment mínim. 
Quant als mecanismes i materials superficials, seran acabats d’alta resistència als frecs i als 
impactes. 
 
Els diferents sistemes constructius i materials compliran les exigències a les respectives normatives. 
 
L’aprofitament dels mitjans naturals de control ambiental i la facilitat de manteniment són aspectes 
fonamentals a tenir en compte en el disseny de les instal·lacions. 
 
 
 
LES INSTAL·LACIONS 
 
Xarxa d’aigua freda i calenta sanitària: 
L’objecte de la instal·lació és dotar l’Hospital d’un subministrament fiable d’aigua freda i calenta, en 
tots els punts de consum, en condicions òptimes d’utilització, assegurant la disponibilitat amb una 
pressió i qualitat adequades als diferent usos. 
 
Electricitat: 
El condicionant bàsic és la seguretat, tant del subministrament com de les persones, especialment els 
pacients. 
 
Climatització i ventilació: 
El sistema ha de comprendre unes instal·lacions que siguin efectives, harmonitzant en tot moment la 
simplicitat d’ús i manteniment, amb el criteri d’estalvi energètic. 
Per això caldrà tenir en compte les actuacions d’aïllament tèrmic de l’edifici, les recuperacions 
entàlpiques a les ventilacions i el refredament gratuït amb aire exterior. 
Com a detall climatològic local, es preveu distingir les variacions de necessitats de fred i calor que es 
puguin donar a la fi d’un mateix dia en diferents àrees de l’edifici. El sistema disposarà d’una gran 
sectorització amb control per zona a fi d’ajustar el clima als diversos usos i ocupacions. 
 
Instal·lacions audio-visuals: 
L’objectiu de la instal·lació és aconseguir un sistema de comunicació ràpid, alternatiu, sense 
obstruccions, fiable, en definitiva: eficaç. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Gasos medicinals. 
Permetran dotar l’Hospital d’un sistema adequat per al subministrament centralitzat dels diversos 
gasos necessaris. 
Les instal·lacions es projectaran de manera que puguin assegurar un servei continuat, segur, d’alta 
qualitat i amb els controls adequats per a conèixer en tot moment l’estat de funcionament del sistema. 
Es donarà especial atenció a la seguretat de subministrament, atès que es consideren serveis vitals 
per al bon desenvolupament de la funció hospitalària. 
 
VALORACIÓ ECONÒMICA 
 
La valoració econòmica es concreta en la fitxa de característiques adjunta. 
 
 
APLICACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ  
 
Als efectes de la valoració de les propostes, i a partir dels criteris exposats en l’apartat 23 del Plec de 
Clàusules Administratives, es tindrà en compte el següent: 
 
La proposta s’haurà d’acompanyar d’un quadre comparatiu del dimensionat útil dels diferents espais i 
circulacions dels diferents serveis i la superfície construïda que en resulti, tot això en relació al 
dimensionat del programa funcional de referència. 
 
S’adjuntarà, així mateix, una relació detallada del dimensionat dels espais construïts destinats a 
infrastructures de suport i instal·lacions, o aquells resultants de les condicions volumètriques de 
l’edificació proposada: porxos, elements de coberta, etc., als efectes de la comprovació de les 
desviacions sobre el dimensionat previst. 
 
L’extensió i la qualitat de la documentació presentada serà suficient per a la comprovació dels 
extrems exposats en els punts anteriors. Es presentarà la documentació gràfica a escala adequada, 
amb representació de l’equipament de cada unitat. 
 
Als efectes de la justificació econòmica, s’aportarà la descripció detallada dels principals sistemes 
construïts, el seu amidament i la valoració per macropartides per tal que permetin garantir el 
pressupost global previst en el quadre de característiques i la seva coherència amb el diagrama de 
perfils característics –percentatges per capítols- que figura en les directrius de redacció de projectes. 
 
D’acord amb l’apartat 23.1.3, la valoració tindrà en compte les aportacions en les següents matèries: 

�  criteris d’estalvi i eficiència energètica; 
�  criteris d’estalvi d’aigua; 
�  criteris d’eficiència en l’ús dels diferents materials. 

 
 

 
 
Barccelona, 30 de gener de 2008 


